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Gemeentegrens met Hengelo.

Reconstructie bestaand kruispuntplateau.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit bss, keiformaat,
halfsteensverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Bestaande fundering verbreden.

Profiel laten verlopen over 5,00 meter
vanaf gemeentegrens aan kant Hengelo
en aansluiten op bestaand profiel.
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Inrit sbs, dikformaat,
halfsteensverband, geel.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Realiseren nieuw kruispuntplateau.
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Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
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Aanbrengen strook grasbetontegels
t.b.v. bescherming berm door in-
en uitrijden landbouwvoertuigen.
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Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit bss, keiformaat,
elleboogverband, grijs.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halfsteensverband, grijs.

Inrit sbs, dikformaat,
keperverband, rood.

Inrit sbs, keiformaat,
halfsteensverband, rood.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Reconstructie bestaand kruispuntplateau.

Bestaande fundering verbreden.

Bestaande fundering verbreden.

Zijweg opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.
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Watergang gedeeltelijk dempen.

LEGENDA
Burg. Stroinkstraat nieuwe situatie:

* Aanbrengen asfalt, kleur zwart (rijloper)

Bestaande particuliere inritten van asfalt:
* Opbreken teerhoudende asfaltverharding over een lengte van 5,00 m
* Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, in halfsteensverband, kleur grijs

Bestaande particuliere inritten van elementenverharding:
* Herstraten (opnemen en aanbrengen) van bestaande elementenverharding

Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, kleur grijs

Werkgrens

Drempel verkeers- en kruispuntplateau:
* Aanbrengen drempels t.b.v. verhoogde kruispunten en

snelheidsremmende maatregelen in rijbaan

Sloten/ watergangen:
* Opschonen en maaien sloten/ watergangen

Aanbrengen grasbetontegels, breedte 400 mm
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Burg. Stroinkstraat nieuwe situatie:
* Aanbrengen asfalt, kleur rood (fietssuggestiestroken)
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Zijweg (onverhard) aanbrengen
van grasbetontegels, grijs.

Inrit sbs, waalformaat,
waaierverband, rood/ geel.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Bestaande verkeerskussen handhaven.

Inrit bss, keiformaat,
halfsteensverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Rode coating doortrekken tot inrit.
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Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit bss, dikformaat,
elleboogverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Reconstructie bestaand kruispuntplateau.

Herstraten strook elementen, bss,
keiformaat, elleboogverband, grijs.
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LEGENDA
Burg. Stroinkstraat nieuwe situatie:

* Aanbrengen asfalt, kleur zwart (rijloper)

Bestaande particuliere inritten van asfalt:
* Opbreken teerhoudende asfaltverharding over een lengte van 5,00 m
* Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, in halfsteensverband, kleur grijs

Bestaande particuliere inritten van elementenverharding:
* Herstraten (opnemen en aanbrengen) van bestaande elementenverharding

Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, kleur grijs

Werkgrens

Drempel verkeers- en kruispuntplateau:
* Aanbrengen drempels t.b.v. verhoogde kruispunten en

snelheidsremmende maatregelen in rijbaan

Sloten/ watergangen:
* Opschonen en maaien sloten/ watergangen

Aanbrengen grasbetontegels, breedte 400 mm
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Burg. Stroinkstraat nieuwe situatie:
* Aanbrengen asfalt, kleur rood (fietssuggestiestroken)
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