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Gemeentegrens met Hengelo.
Opnemen en aanbrengen
grasbetontegels.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit bss, keiformaat,
halfsteensverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Bestaande fundering verbreden.

Toegang tot bouwdepot van een ander werk.
Aandachtspunt voor de uitvoering i.v.m. in- en
uitrijden bouwverkeer.

Uitsnede proefsleuf 01.

5.00
Werkruimte 7.00m

Lengte waarover profielbreedte verloopt:
35.00
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Reconstructie bestaand kruispuntplateau.
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Inrit sbs, dikformaat,
halfsteensverband, geel.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Realiseren nieuw kruispuntplateau.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Aanbrengen strook grasbetontegels
i.v.m. bermschade door in- en uitrijden
landbouwvoertuigen.

Bestaande kant asfalt 300 mm verbreed,
vanuit nieuwe kant asfalt 5,50 meter breed.

Uitsnede proefsleuf 02.

Uitsnede proefsleuf 03.

Werkruimte 7.00m
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Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit bss, keiformaat,
elleboogverband, grijs. Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen

bss, keiformaat, halfsteensverband, grijs.
Inrit sbs, dikformaat,
keperverband, rood.

Inrit sbs, keiformaat,
halfsteensverband, rood.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Bestaande fundering verbreden.

Bestaande fundering verbreden.

Zijweg opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Watergang gedeeltelijk dempen.

O.b.v. proefsleuven rijbaan
beide zijden ca. 300 mm verbreed.

Reconstructie bestaand kruispuntplateau.

Uitsnede proefsleuf 04A & 04B.
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LEGENDA
Burg. Stroinkstraat bestaande situatie:

* Frezen en afvoeren deklaag kleur: zwart
* Frezen resterende asfaltconstructie en mengen met bestaande fundering

Burg. Stroinkstraat nieuwe situatie:
* Profileren nieuwe funderingsconstructie
* Aanbrengen nieuwe verhardingsconstructie, d= totaal 140 mm

•• onderlaag AC 16 base OL-B, d= 50 mm
•• tussenlaag AC 16 bin TL-B, d= 50 mm
•• deklaag AC 16 surf DL-B, d= 40 mm

* Aanbrengen rode EAB (ter plaatse van fietssuggestiestroken)

Bestaande particuliere inritten van asfalt:
* Opbreken teerhoudende asfaltverharding over een lengte van 5,00 m
* Uitvullen bestaande fundering met menggranulaat 0/31.5, d= 150 mm
* Aanbrengen straatzand, d= 100 mm
* Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs

Bestaande particuliere inritten van elementen:
* Opnemen verharding over een lengte van 2,00 m
* Aanbrengen uitvullaag van straatzand, d= 100 mm
* Aanbrengen vrijgekomen verharding, met bestaand materiaal in bestaand verband

Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, kleur grijs

Werkgrens

Drempels verkeers- en kruispuntplateau:
* Zie details op GOA Burgemeester Stroinkstraat Blad 02

Sloten/ watergangen:
* Opschonen sloten/ watergangen
* Inclusief opschonen verbindingsduikers in sloten/ watergangen

Aanbrengen grasbetontegels t.b.v. bermbescherming, breedte 400 mm

+0.08

+0.00

0.
54

Fietssuggestiestrook

Rijloper

Berm

Watergang/ sloot

UITSNEDE PROEFSLEUF 01
schaal 1:50

Bestaande datakabel ca. 550 mm
uit nieuwe kant asfalt.

Bestaande kant asfalt
conform inmeting.

D

0.
39

Fietssuggestiestrook

Rijloper

Berm

Watergang/ sloot

UITSNEDE PROEFSLEUF 02
schaal 1:50

Bestaande datakabel ca. 400 mm
uit nieuwe kant asfalt.

Bestaande kant asfalt
conform inmeting.

Berm

Watergang/ sloot

Fietssuggestiestrook

Rijloper

UITSNEDE PROEFSLEUF 03
schaal 1:50

0.84

Bestaande hoge druk gasleiding
ca. 850 mm uit nieuwe kant asfalt.

Bestaande kant asfalt
conform inmeting.

Rijloper

Berm

UITSNEDE PROEFSLEUF 04A & 04B
schaal 1:50

Fietssuggestiestrook

Berm

Watergang/ sloot

Fietssuggestiestrook

0.
68

0.
23

Bestaande waterleiding ca.
675 mm uit nieuwe kant asfalt.

Bestaande datakabel ca. 250 mm
uit nieuwe kant asfalt.

Bestaande kant asfalt
conform inmeting.

Bestaande kant asfalt
conform inmeting.
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Zijweg (onverhard) aanbrengen
van grasbetontegels, grijs.

Inrit sbs, waalformaat,
waaierverband, rood/ geel.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Bestaande verkeerskussen handhaven.

Inrit bss, keiformaat,
halfsteensverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Opgang van het plateau dient ingemeten te worden.
Op basis van de meetresultaten wordt het plateau gehandhaafd.
Lengte van de drempel dient 3,20 meter te zijn.4.
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Rode coating doortrekken tot inrit.

Lengte waarover profielbreedte verloopt:

25.00

Lengte waarover profielbreedte verloopt:

ca. 28.00
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Uitsnede proefsleuf 06.

Werkruimte 7.00m
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Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit van asfalt opbreken, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit bss, dikformaat,
elleboogverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Inrit opnemen halfverharding, aanbrengen
bss, keiformaat, halsteensverband, grijs.

Wat te doen met deze strook verharding?
Vormgeven als brede inrit of als parkeerstrook?
Welk materiaal dient toegepast te worden?

Lengte waarover profielbreedte

verloopt: ca. 15.00
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PRINCIPE PROFIEL MAATREGEL BURGEMEESTER STROINKSTRAAT

* Frezen en afvoeren deklaag, d= 35 mm
* Frezen resterende asfaltconstructie en mengen met bestaande fundering
* Profileren nieuwe funderingsconstructie
* Aanbrengen nieuwe asfaltconstructie, d= 140 mm
* Aanbrengen rode coating, b= 1,50 meter
* Aanbrengen markering, 1-1 (0,10)

* Opnemen bestaande verharding
* Uitvullen bestaand zandbed
* Aanbrengen vrijgekomen verharding
in bestaand verband

* Afwerken en inzaaien berm over
een breedte van 2,00 meter

Schaal 1:50

Inrit Fietssuggestiestrook BermRijloper Fietssuggestiestrook

Rijbaan

1.502.00 2.50 1.50 2.00

5.50

LEGENDA
Burg. Stroinkstraat bestaande situatie:

* Frezen en afvoeren deklaag kleur: zwart
* Frezen resterende asfaltconstructie en mengen met bestaande fundering

Burg. Stroinkstraat nieuwe situatie:
* Profileren nieuwe funderingsconstructie
* Aanbrengen nieuwe verhardingsconstructie, d= totaal 140 mm

•• onderlaag AC 16 base OL-B, d= 50 mm
•• tussenlaag AC 16 bin TL-B, d= 50 mm
•• deklaag AC 16 surf DL-B, d= 40 mm

* Aanbrengen rode EAB (ter plaatse van fietssuggestiestroken)

Bestaande particuliere inritten van asfalt:
* Opbreken teerhoudende asfaltverharding over een lengte van 5,00 m
* Uitvullen bestaande fundering met menggranulaat 0/31.5, d= 150 mm
* Aanbrengen straatzand, d= 100 mm
* Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs

Bestaande particuliere inritten van elementen:
* Opnemen verharding over een lengte van 2,00 m
* Aanbrengen uitvullaag van straatzand, d= 100 mm
* Aanbrengen vrijgekomen verharding, met bestaand materiaal in bestaand verband

Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, kleur grijs

Werkgrens

Drempels verkeers- en kruispuntplateau:
* Zie details op GOA Burgemeester Stroinkstraat Blad 02

Sloten/ watergangen:
* Opschonen sloten/ watergangen
* Inclusief opschonen verbindingsduikers in sloten/ watergangen

Aanbrengen grasbetontegels t.b.v. bermbescherming, breedte 400 mm
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5.00 3.20
bovenvlak wegvak-/

kruispuntplateau

+0.00
+0.08

* Frezen en afvoeren deklaag, d= 35 mm
* Frezen resterende asfaltconstructie en mengen met bestaande fundering
* Profileren nieuwe funderingsconstructie
* Aanbrengen nieuwe asfaltconstructie, d= 140 mm

PRINCIPE LENGTEPROFIEL RECONSTRUCTIE BESTAANDE DREMPEL
Schaal 1:50

Fietssuggestiestrook

Rijloper

Berm

Watergang/ sloot

UITSNEDE PROEFSLEUF 05
schaal 1:50

0.2
0

Bestaande laagspanningskabel
ca. 200 mm uit nieuwe kant asfalt.

Bestaande kant asfalt
conform inmeting.

Rijloper

Berm

Watergang/ sloot

UITSNEDE PROEFSLEUF 06
schaal 1:50

Fietssuggestiestrook

Fietssuggestiestrook

Berm

Watergang/ sloot

0.61

0.55

Bestaande waterleiding ca. 600 mm
uit nieuwe kant asfalt.

Bestaande middenspanningskabel
ca. 550 mm uit nieuwe kant asfalt.

Bestaande kant asfalt
conform inmeting.

Bestaande kant asfalt
conform inmeting.
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